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(5) Einrichtung zurn Fuhren von Bogen 

® Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Fuhren von 
Bogen im Bereich von an einem Anlegtisch befindlichen 
periodisch an diesen schwenkenden Anlegmarken sowie 
mit einem die Bogen dem Anlegtisch zufuhrenden Ban- 
dertisch, mit periodisch zum Anlegtisch schwingenden, 
die an den Anlegmarken ausgertchteten Bogen erfassen- 
den und zu einem Anlagewerk transportierenden Greifer- 
systemen. 

Aufgabe der Erfindung ist es, eine gattungsgemafte Ein- 
richtung so zu verandern, dass unabhangig vom Format, 

von der Materia I beschaffenheit der Bogen sowie von Ver- 

formungen der Bogenecken im Vorderkantenbereich eine 

passgerechte Anlage sowie Ubernahme durch das nach- 

geordnete Greifersystem moglich ist. 

ErfindungsgemaB wird die Aufgabe dadurch gelost, dass 

den innerhalb eines durch die minimale und maximale 

Formatbreite der zur Verarbeitung gelangenden Bogen 

(17) bestimmten Formatbereichs (18) vorgesehenen Aus- 
^ sparungen (13) im Anlegtisch (1) jeweils eine Duse (21) 

zugeordnet ist, deren Blasluftstrahl parallel zur Oberfla- 
<D che des Anlegtischs (1) in Richtung der Aussparung (13) 
00 verlauft. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zura Fiihren von 
Bogen im Bereich von an einem Anlegtisch befindlichen pe- 
riodisch an diesen schwenkenden Anlegmarken sowie mit 
einem die Bogen dem Anlegtisch zufuhrenden Bandertisch, 
mit periodisch zum Anlegtisch schwingenden, die an den 
Anlegmarken ausgerichteten Bogen erfassenden und zu ei- 
nem Anlagewerk transportierenden Greifersystemen, wobei 
Greifer der Greifersysteme in Aussparungen des Anleg- 
tischs zur Bogeniibernahme eingreifen und im Anlegtisch 
zum Fiihren der Bogen Diisen zur Ausbildung eines parallel 
zur Oberflache des Anlegtischs gerichteten Blasluftstroms 
vorgesehen sind. 

Es ist allgemein bekannt, auf dem Anlegtisch Blasdusen 
vorzusehen und mit diesen zum Fiihren der auf den Anleg- 
tisch geforderten Bogen einen parallel zur Oberflache des 
Anlegtisches verlaufenden Blasluftstrom aufzubauen. Nach 
der DE 11 86 473 wird die Blasluft fur die Zeitdauer einge- 
schaltet, in der der auszurichtende Bogen mit seiner Vorder- 
kante unter die Deckmarken der Anlegmarken gefordert 
wird. 

Nachteilig ist, dass bei diinnen Bedruckstoffen die in For- 
derrichtung vom liegenden Bogenecken nicht sicher gefuhrt 
werden. Das ist der Fall, wenn diese durch ihre Eigenspan- 
nung nach oben gebogen sind oder Bogen mit einer Format- 
breite zur Verarbeitung gelangen, deren Seitenbereiche von 
dem nachgeordneten Greifersystem erfasst werden, so dass 
diese aufgrund ihrer Labilitat durchhangen. Bei der Uber- 
nahme des ausgerichteten Bogens durch ein nachgeordnetes 
Greifersystem werden die nicht sicher gefiihrten Bogenek- 
ken verschoben, was zu Passerdifferenzen fiihrt, oder umge- 
schlagen, was zur Makulaturbildung fiihrt. 

Aus der DE 197 53 137 CI ist weiterhin eine Bogenfuh- 
rungseinrichtung bekannt, bei der im Anlegtisch Diisen an- 
geordnet sind, deren Blasluft vorzugsweise quer zur Forder- 
richtung gerichtet verlauft. Die Diisen werden standig mit 
Blasluft beaufschlagt, um die auf den Anlegtisch geforder- 
ten Bogen glatt auf diesem zu halten. Den Greiferaufschla- 
gen des den ausgerichteten Bogen vom Anlegtisch uberneh- 
menden Greifersystems, wobei das Greifersystem aus im 
Ab stand nebeneinander angeordneten Greifern besteht und 
jeder Greifer einen gegen den Greifenaufschlag arbeitenden 
Greiferfinger aufweist, sind ebenfalls Diisen zugeordnet. 
Die Stromungsrichtung der aus den Diisen austretenden 
Blasluft verlauft parallel und in einem Abstand zur Bogen- 
unterseite sowie quer zur Forderrichtung. Diese Diisen wer- 
den ebenfalls standig wahrend des Druckbetriebes mit Blas- 
luft beaufschlagt, um die Bogeniibernahme zu verbessern, 
sowie freiliegende, sich nach unten biegende Bogenecken 
nach auBen zu strecken. 

Durch standiges Beaufschiagen der im Anlegtisch vorge- 
sehenen Diisen werden insbesondere bei der Verarbeitung 
diinnen Materials die Bogen verspannt bzw. gelangen an den 
Anlegmarken nicht zur Rune, so dass der Anlagepasser 
nachteilig beeinflusst wird. Nach oben gerichtete Bogenek- 
ken werden nicht nach auBen gestreckt, so dass die Gefahr 
besteht, dass durch das an den Anlegtisch schwingende 
Greifersystem der ausgerichtete Bogen verschoben wird. 
Auch die an den Greiferaufschlagen austretende Blasluft 
kann die Anlage des auszurichtenden Bogens im Bereich 
der Vorderkante nicht vorteilhaft beeinflussen, da die aus 
den Diisen austretende Blasluft in der Lage am Anlegtisch, 
in der die Greiferaufschlage in Aussparungen des Anleg- 
tischs positioniert sind, unter den Anlegtisch gefuhrt oder 
verwirbelt sowie von unten gegen den Vorderkantenbereich 
gefuhrt wird. 

Aufgabe der Erfindung ist es, eine gattungsgemaBe Ein- 
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richtung so zu verandern, dass unabhangig vom Format, von 
der Materialbeschaffenheit der Bogen sowie von Verfor- 
mungen der Bogenecken im Vorderkantenbereich eine pas- 
sergerechte Anlage sowie Ubemahme durch das nachgeord- 
5 nete Greifersystem moglich ist. 

ErfindungsgemaB wird die Aufgabe durch eine Einrich- 
tung nach Anspruch 1 gelost. 

Durch die erfindungsgemaBe Losung ist es moglich, ei- 
nerseits die Bogen storungsfrei mit der Vorderkante an den 
io Vordermarken anzulegen, andererseits wird sichergestellt, 
dass solche Bogen, bei denen die Gefahr besteht, dass sie 
aufgrund von durchhangenden oder aufgerichteten Bogen- 
ecken durch die zum Anlegtisch schwingenden Greifer ver- 
schoben werden, der Oberflache des Anlegtischs angepasst 
15 und problemlos von den Greifern erfasst und vom Anleg- 
tisch abgeriihrt werden konnen. 

Die Erfindung wird nachfolgend an einem Ausfuhrungs- 
beispiel naher erlautert. 

In den zugehorigen Zeichnungen zeigen 
20 Fig. 1 eine prinzipielle Darstellung einer Bogenanlage 
mit einem Bandertisch in Seitenansicht, 

Fig. 2 eine teilweise Darstellung eines Anlegtischs in der 
Draufsicht. 

In Fig. 1 sind ein Anlegtisch 1 mit einer Seitenmarke 2, 
25 einem vorgeordneten Bandertisch 3 und einem nachgeord- 
neten Greifersystem 4 dargestellt. Vom Bandertisch 3 sind 
eine Umlenkwalze 5 sowie ein Transportband 6 gezeigt. In 
der Regel sind zwei Transportbander 6 iiber die Breite des 
Bandertischs 3 verteilt angeordnet, die durch nicht darge- 
30 stellte Mittel in Forderrichtung 7 angetrieben werden. In ei- 
ner Position am Anlegtisch 1 sind aus Vordermarken 8 und 
Deckmarken 9 bestehende Anlegmarken 10 gezeigt. Die 
Anlegmarken 10 sind iiber die Breite des Anlegtischs 1 im 
Abstand zueinander verteilt angeordnet (Fig. 2). In Fig. 2 ist 
35 nur der in Forderrichtung 7 auf der linken Seite einer Ma- 
schinenmitte 11 gelegene Teil des Anlegtischs 1 dargestellt. 
Der rechts der Maschinenmitte 11 gelegene Teil des Anleg- 
tischs 1 stimmt spiegelbildlich mit dem links gelegenen Teil 
iiberein. Die Anlegmarken 10 bilden mit den Vordermarken 
40 8 eine Anleglinie, die etwa rnit der Vorderkante 12 des An- 
legtischs 1 iibereinstimmt. Im Bereich der Vorderkante 12 
des Anlegtischs 1 sind Aussparungen 13 vorgesehen, in wel- 
chen Greifer 14, die aus jeweils einem Greiferaufschlag 15 
und einem Greiferfinger 16 bestehen, des Greifersystems 4 
45 zur Ubernahme eines an den Vordermarken 8 nach der Bo- 
genvorderkante ausgerichteten Bogens 17 positioniert wer- 
den. Im Bereich zwischen der Vorderkante 12 und der Sei- 
tenmarke 2 ist im Anlegtisch 1 quer zur Forderrichtung 11 
iiber eine Luftzufiihrung 23 taktweise mit Blasluft beauf- 
50 schlagbarer Stromungskanal 19 vorgesehen, mit dem Blas- 
Sog-Diisen 20 verbunden sind, durch die eine parallel zur 
Oberflache des Anlegtischs 1 verlaufende Stromung aufge- 
baut wird, die an der Unterseite des dem Anlegtisch 1 zuge- 
fuhrten Bogens 9 einen Unterdruck erzeugt und damit die- 
55 sen auf den Anlegtisch 1 auflegt. Die Ausstromrichtung der 
Diisen 20 verlauft unter einem Winkel <X L geneigt zur For- 
derrichtung 7. Zwischen den Blas-Sog-Diisen 20 und der 
Vorderkante 12 sind innerhalb eines Formatbereiches 18, 
der gebildet wird durch die Lage der Seite nkante der Bogen 
60 17 bei max. Formatbreite und minimaler Formatbreite, Dii- 
sen 21 im Anlegtisch 1 vorgesehen. Die Diisen 21 sind so im 
Anlegtisch 1 vorgesehen, dass sie mit seiner Oberflache ver- 
gleichen und ihre Ausstromrichtung unter einem Winkel do 
geneigt zur Forderrichtung 7 verlauft. Dabei sind die Diisen 
65 20; 21 so angeordnet, dass der Winkel (Xl < <X 2 ist. Jeder in- 
nerhalb des Formatbereichs 18 gelegenen Aussparung 13 ist 
jeweils eine Diise 21 zugeordnet, deren parallel zur Oberfla- 
che des Anlegtischs 1 austretende Blasluftstrahl zur zuge- 
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ordneten Aussparung 13 gerichtet ist. Den in Fig. 2 links in 
Forderrichtung 7 von der Maschinenmitte 11 gezeigten Du- 
sen 21 sind rechts von der Maschinenmitte 11 in Forderrich- 
tung 7 gesehen spiegelbildlich Dusen 21 zugeordnet. Jede 
Duse 21 der einen Seite ist durch eine Luftleitung 22 mit der 
zugehorigen Diise 21 der vorderen Seite verbunden, wobei 
jede Luftleitung 22 unabhangig von den weiteren Luftlei- 
tungen 22 mit einem einstellbaren Druck py beaufschlagbar 
ist. 

Die Bogen 17 werden staffelformig auf bekannte Weise 
uber den Bandertisch 3 auf den Anlegtisch 1 sowie der je- 
weils vorderste Bogen 17 mit der Vorderkante gegen die 
Vordermarken 8 der am Anlegtisch 1 befindiichen Anleg- 
marken 10 transportiert und damit nach der Vorderkante 
ausgerichtet. Der Stromungskanal 19 und damit die Blas- 
Sog-Dusen werden dann mit Blasluft, die mit einem Druck 
Pi uber die Luftzufiihrung 23 eingespeist wird, beauf- 
schlagt, wenn der Bogen 17 die Wegstrecke von den Blas- 
Sog-DUsen 20 bis zu den Vordermarken 8 zuriicklegt. Da- 
durch wird der Bogen 17 niedergehalten, geglattet und mit 
der Vorderkante unter die Deckrnarken 9 gefuhrt. 

Nachfolgend wird die Blasluftzufuhr zu den Blas-Sog- 
Diisen 20 unterbrochen und eine Ausrichtung des mit der 
Vorderkante an den Vordermarken 8 anliegenden Bogens 17 
durch Seitenmarke 2 erfolgt. Wahrend des Ausrichtens nach 
der Seitenkante schwingen die geoffheten Greifer 14 des 
Greifersy stems 4 gegen den Anlegtisch 1, wobei die Grei- 
feraufschlage 15 bundig mit der Oberflache des Anlegtischs 
1 in den Aussparungen 13 positioniert werden. Bevor die 
geoffneten Greifer 14 den Anlegtisch 1 erreichen, wird die 
Diise 21, und damit die spiegelbildlich auf der gegeniiberlie- 
genden Seite des Anlegtischs 1 angeordnete Duse 21 mit 
Blasluft beaufschlagt, die der Aussparung 13 zugeordnet ist, 
in deren Bereich die Seitenkante des ausgerichteten Bogens 
17 liegt. Durch den aus diesen beiden Diisen 21 schrag nach 
auBen gerichteten Blasluftstrahl werden die in Forderrich- 
tung 7 liegenden Bogenecken auf dem Niveau der Oberfla- 
che des Anlegtischs 1 gefuhrt und so ein Verschieben des 
ausgerichteten Bogens 17 durch die gegen den Anlegtisch 1 
schwingenden Greifer 14 vermieden. 

Aufstellung der verwendeten Bezugszeichen 

1 Anlegtisch 

2 Seitenmarke 

3 Bandertisch 

4 Greifersystem 

5 Umlenkwalze 

6 Transportband 

7 Forderrichtung 

8 Vordermarke 

9 Deckmarke 

10 Anlegmarke 

11 Maschinenmitte 

12 Vorderkante 

13 Aussparung 

14 Greifer 

15 Greiferaufschlag 

16 Greiferfinger 

17 Bogen 

18 Formatbereich 

19 Stromungskanal 

20 Blas-Sog-Dusen 

21 Duse 

22 Luftleitung 

23 Luftzufuhrung 
P t Druck 
P2 Druck 
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a! Ausstrbmwinkel der Bias- Sog-Duse 20 
a 2 Ausstrbmwinkel der Duse 21 
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I . Einrichtung zum Fiihren von Bogen im Bereich von 
an einem Anlegtisch befindiichen periodisch an diesen 
schwenkenden Anlegmarken sowie mit einem die Bo- 
gen dem Anlegtisch zufiihrenden Bandertisch, mit pe- 

10 riodisch zum Anlegtisch schwingenden, die an den An- 
legmarken ausgerichteten Bogen erfassenden und zu 
einem Anlagewerk transportierenden Greifersy stemen, 
wobei Greifer der Greifersy steme in Aussparungen des 
Anlegtischs zur Bogen ubernahme eingreifen und im 

15 Anlegtisch zum Fiihren der Bogen Blas-Sog-Dusen zur 
Ausbildung eines parallel zur Oberflache des Anleg- 
tischs gerichteten Blasluftstroms vorgesehen sind, da- 
durch gekennzeichnet, dass den innerhalb eines durch 
die mini male und maximale Formatbreite der zur Ver- 

20 arbeitung gelangenden Bogen (17) bestimmten For- 
matbereichs (18) vorgesehenen Aussparungen (13) im 
Anlegtisch (1) jeweils eine Diise (21) zugeordnet ist, 
deren Blasluftstrahl parallel zur Oberflache des Anleg- 
tischs (1) in Richtung der Aussparung (13) verlauft. 

25 2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Blasluftstrahl der Diisen (21) in For- 
derrichtung (7) verlauft. 

3. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Blasluftstrahl der Diisen (21) unter 

30 einem Winkel OC2 geneigt zur Forderrichtung (7) schrag 
nach auBen verlauft. 

4. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass den in Forderrichtung (7) auf der linken 
Seite des Anlegtischs (1) vorgesehenen Diisen (21) 

35 symmetrisch zur Maschinenmitte (U) auf der rechten 
Seite des Anlegdschs (1) Diisen (21) zugeordnet sind. 

5. Einrichtung nach Anspruch 1 und 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass jede Duse (21) der linken Seite mit 
der zugehorigen Duse (21) der rechten Seite mittels ei- 

40 ner Luftleitung (22) verbunden ist. 

6. Einrichtung nach Anspruch 1, 4 und 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Luftleitungen (22) unabhangig 
voneinander mit Blasluft beaufschlagbar sind. 

7. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
45 zeichnet, dass die Diisen (21) mit Blasluft beaufschlag- 
bar sind, wenn sich die Greifer (14) dem Anlegtisch (1) 
annahem. 

8. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass nur eine Beaufschlagung mit Blasluft je- 

50 weils der Duse (21) erfolgt, in deren zugeordneten 
Aussparung (13) eine Seitenkante eines ausgerichteten 
Bogens (17) liegt. 

9. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass eine Beaufschlagung der Blas-Sog-Dii- 

55 sen (20) mit Blasluft erfolgt, wenn ein Bogen 17 die 
Wegstrecke von den Blas-Sog-Dusen (20) bis zu den 
Anlegmarken (10) zuriicklegt und ein Beaufschlagen 
der Diisen (21) mit Blasluft dann erfolgt, wenn sich die 
Greifer (14) dem Anlegtisch (1) annahern. 

60 10. Einrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, das der aus den Blas-Sog-Dusen (20) austre- 
tende Blasluftstrahl unter einem Winkel (0C2) geneigt 
zur Forderrichtung (7) verlauft. 

II. Einrichtung nach Anspruch 3 und 10, dadurch ge- 
65 kennzeichnet, dass der Winkel (a0 < Winkel (a 2 ) ist. 
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Abstract 



A printing machine feeds successive sheets of paper to a lay-up bench. The sheets are presented in 
alignment to a given point for a pick-up. The bench has an array of air jets (21) which are directed 
horizontally along the bench surface towards a detent (13) marking the extent of the zone (18) in which 
the sheet of paper comes to rest. 
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